
Il sistema di incamiciatura per strutture in c.a. assemblabile a secco



Sismajack, l’incamiciatura in acciaio che si assembla a secco

Il sistema prevede l’applicazione, in corrispondenza degli angoli 
dell’elemento interessato, di angolari metallici resi aderenti grazie 
all’utilizzo di una resina certificata o, in alternativa, di una malta 
strutturale. 

Successivamente si dispongono i calastrelli in piatti metallici 
secondo un passo prestabilito, in modo che le asole combacino
con i fori degli angolari.

Si completano poi le operazioni con l’inserimento degli inserti 
sagomati, della piastra di serraggio e con l’applicazione e il 
serraggio finale dei bulloni. 

Il sistema consente una regolazione dimensionale fino a 60 mm, 
permettendo di compensare eventuali tolleranze del rilievo dello 
stato di fatto e di utilizzare gli stessi componenti su elementi di 
sezione differente. 

Descrizione dell’intervento

Per ridurre le vulnerabilità delle strutture in c.a. e prevenire il rischio di 
rotture a taglio di pilastri e travi, Progetto Sisma ha sviluppato Sismajack, 
un sistema di incamiciatura in acciaio a quattro facciate assemblabile 
a secco, che combina la solidità delle soluzioni tradizionali con la 
semplicità di montaggio.

Sismajack è costituito da elementi metallici standard, regolabili
e collegati tra loro mediante bullonatura. Grazie a questa
configurazione, il sistema non richiede operazioni di saldatura
e consente di migliorare il comportamento globale della
struttura con un intervento rapido, preciso e sicuro.

I benefici strutturali di Sismajack

Sismajack induce un confinamento che inibisce la disgregazione del calcestruzzo, trasformando il comportamento 
degli elementi da fragile a duttile. La pressione laterale dell’incamiciatura incrementa la capacità portante e 
previene le rotture a taglio. 

Inoltre, ancorando opportunamente gli angolari alle sezioni d’estremità si ottiene un incremento dell’armatura a 
trazione e dunque del momento resistente a pressoflessione. 



Il sistema nel dettaglio

Applicazione sulle travi: una soluzione adatta ad ogni configurazione

Grazie alla sua versatilità, il sistema può essere adottato anche per il rinforzo di travi in spessore e ribassate,
mediante l’utilizzo di pezzi speciali e alcune accortezze esecutive.

Intervento su travi in spessore Intervento con spacco su
travi ribassate

Intervento senza spacco su
travi ribassate

I vantaggi in fase di posa

Soluzione standardizzata: componenti già pronti all’uso, senza lavorazioni in cantiere.

Montaggio semplice e veloce: assemblaggio meccanico senza operazioni di saldatura. 

Adattabilità: regolazione fino a 60 mm per assorbire tolleranze e irregolarità del calcestruzzo.

 Angolare in acciaio e dadi a corona
applicati alle sagomature 

Inserto sagomato, piastra di serraggio e bullone
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