Ancoranti chimici

Soluzioni certificate per connessioni strutturali ad alte prestazioni

Progetto

SISMA



ANCORANTI CHIMICI CERTIFICATI

Le resine di Progetto Sisma sono sinonimo di massime prestazioni e resistenza. Sviluppiamo soluzioni avanzate progettate per
durare nel tempo e garantire risultati eccellenti e affidabili anche nelle condizioni piu esigenti.

Consulta le schede tecniche per scoprire nel dettaglio le specifiche dei nostri prodotti.

Resine Progetto Sisma Supporti Certificazioni Prestazioni Formato/Durata
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ACCESSORI

Per conoscere la disponibilita di formati e lunghezze diversi da quelli indicati, oppure per richiedere ulteriori informazioni
tecniche o commerciali, contatta il nostro staff: valuteremo insieme la soluzione piu adatta alle tue esigenze.
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Pistole professionali Pistole a batteria Pistola manuale Pistola a batteria Pistola pneumatica
« 300 ml .« 300m| PS-FIXE-Plus PS-FIXE-Plus PS-FIXE-Plus
* 400 ml e 400 ml « 385e 585 ml « 385e585ml . 385585 ml

Scovolini metallici Scovolini metallici
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Tappi iniezione
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Barre filettate
con dadi e rondelle Gabbietta metallica Gabbietta in plastica
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